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EGENSKAPER TEKNISKT INFORMATION

TEC GUN ar en solid och professionell fogpistol for alla Material: Stal
standard 290-310 ml lim- och fogpatroner. Den ar enkel

att anvanda genom ett ergonomisk def,ig.n som ger en Férpakning Artnr RSK-nr
perfekt balans och genom en kraftutvaxling 18:1 som

. s . 1 stk T315200 | 3829384
ger ett optimalt resultat genom lattare pumpning och

jamnare mangd vid applicering. En vridbar skal och
droppstoppfunktion ger en hog precision. Pistolen ar
tillverkad i solid stdlmaterial som gor den stotséaker
och ar rostfri. TEC GUN har markta smorjpunkter
for lang livstid och funktion (5 ars garanti). Den fick
‘Bést i test” av tidningen Byggnadsarbetaren.

ANVANDNINGSOMRADEN

TEC GUN kan anvandas pa alla vanliga 290-
310 ml lim- och fogpatroner fér bdde mjuka
fogmassor och tjockare monteringslim.

BRUKSANVISNING

1. Tryck in den blanka frigoringsplattan bakom
handtaget

2. Dra ut bygeln

3. Satti lim-/fogpatronen (kom ihdg att skara av toppen
pa patronen)

4. Pumpa forsiktigt tills massan borjar komma ut ur
patronpipen. Anpassa trycket s& att massam kommer
ut i onskad mangd

5. Tryck in den blanka frigoringsplattan efter
anvandning s att trycket forsvinner

6. Genom att &ndra lage pa den svarta plastkonsolens
position pa frigéringsplattan bestdmmer man
sjalv om man vill ha konstant tryck (position ned
- rekommenderad vid hardare lim/fogemassor)
eller automatslapp av tryck nar man slapper upp
handtaget (position upp - rekommenderad vid
mjukare fogmassor). Position upp ger den sa kallade
droppstoppfunktion.

PS: Denna produktinformation baseras pa Relektas tester och erfarenheter vid forvaring, bearbetning och anvéndning enligt vara rekommendationer.
Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rédgivning i denna produktinformation &r vagledande.
Relekta kan inte hallas ansvarigt for det slutliga resultatet, da anvandarens arbetsmiljd, samt dvriga material och produkter, ligger utanfor var kontroll.
Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utfér ett arbete. Kontakta oss gérna fér rad och vagledning.
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