UDARBEJDET: 26.01.09

SIKKERHEDSDATABLAD
WEST SYSTEM 409 MICROSPHERE BLEND

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PRODUKTNAVN WEST SYSTEM 409 MICROSPHERE BLEND
PRODUKTNR. 409
LEVERAND@R HF Industri & Marine

Gotlandsvej 6
5700 Svendborg
DENMARK

4562 201312
4562 201477
info@hfmarine.dk

NGDTELEFON +44 (0)1794 521111 (08:30 - 16:30, Mon - Fri)

2 FAREIDENTIFIKATION

Anses ikke for sundhedsskadelig eller miljgfarlig i henhold til geeldende lovgivning.

MENNESKER
Stgv kan irritere hals og luftveje og forarsage hoste.

3 SAMMENSATNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn EC-nr.: CAS-nr. Indhold Klassificering

Pyrogenic micro-dispersed silica 112945-52-5 10-30% -

Hele teksten for alle R-szetninger er vist i afsnit 16.

4 FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

INDANDING
Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Seg leege ved fortsatte gener.

INDTAGELSE
Skyl munden grundigt. S@g leege, hvis en stgrre maengde er indtaget.

HUDKONTAKT
Vask huden grundigt med seebe og vand. Sgg laegehjeelp, hvis hudirritation varer ved efter vask.

JJENKONTAKT
Skyl straks med rigelige maengder vand med udspilet gjenldg. Seg leege ved fortsatte gener.

5 BRANDBEK/AEMPELSE

SLUKNINGSMIDLER
Produktet er ikke brandfarligt. Brandslukningsmiddel vaelges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

BESKYTTELSESUDSTYR TIL SLUKNINGSPERSONEL

Beskyttelsesudstyr vaelges under hensyntagen til eventuelle andre kemikalier. Ved brand skal uafhaengigt, luftforsynet andedraetsvaern og
heldragt anvendes.

6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Undga indanding af stev og dampe. Ved utilstreekkelig ventilation: Brug egnet andedraetsvaern. Undga kontakt med hud og gjne.

MILJOBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER
Undga at sprede stav eller forurenede materialer.

METODER TIL OPRYDNING

Undga stevdannelse og spredning af stev. Pulver opsamles med specialstavsuger med partikelfilter eller opsamles forsigtigt i teette
beholdere. Omradet skylles rent med store maengder vand. Pas pa risikoen for glatte gulve.

7 HANDTERING OG OPBEVARING
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FORHOLDSREGLER VED BRUG

Undga kontakt med huden og gjnene. Greensevzerdier skal overholdes, og risikoen for indanding af stev skal ggres mindst mulig. Undga
handtering, som medfgrer stevdannelse. Mekanisk ventilation eller punktudsugning kan veere ngdvendig.

FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING
Opbevares i teetlukket originalemballage pa et tert og koldt sted. Opbevares ved temperaturer under 50°C.

OPLAGRINGSKLASSE
Kemikalierum.

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER

Navn Ref Greenseveerdier Greenseveerdier Anm.
Pyrogenic micro-dispersed silica WEL 2.4 mg/m3
resp. stgv

WEL = Workplace Exposure Limit.
VZARNEMIDLER

PROCESFORHOLD
Etabler gjenskyllestation nzer ved arbejdsstedet.

TEKNISKE FORANSTALTNINGER
Der skal veere effektiv ventilation. Greenseveerdier skal overholdes, og risikoen for indanding af stev skal geres mindst mulig.

ANDEDRATSVARN
Brug egnet andedraetsvaern, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

HANDBESKYTTELSE

Brug beskyttelseshandsker. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandgren, som kan oplyse
gennembrudstiden af handskematerialet.
JJENBESKYTTELSE

Brug stevteet gjenveern ved risiko for gjenkontakt.

YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER
Brug egnet beskyttelsestgj for at undga laengerevarende hudkontakt.

HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER
Vask haenderne ved arbejdets afslutning og fer spisning, rygning og toiletbesgg. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE Pulver

FARVE Hvid

LUGT Lugtfri
OPLQSELIGHED Uoplgselig i vand

10 STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET
Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.

FARLIG POLYMERISERING

Polymeriserer ikke.

MATERIALER SOM SKAL UNDGAS
Ingen inkompatible grupper.

11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

INDANDING
Stgv kan irritere luftvejene og medfere halsirritation og hoste.
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INDTAGELSE
Ingen kendte skadevirkninger ved indtagelse af de maengder, der kan forventes indtaget ved et uheld.

HUDKONTAKT
Pulveret kan irritere huden.

DJENKONTAKT

Stgvkorn i gjnene kan medfgre irritation og svie.

OPTAGELSESVEJE
Indanding. Qjenkontakt.

MALORGAN
Luftvejene, lungerne. Qjnene. Huden.
MEDICINSKE SYMPTOMER

Irritation af gvre luftveje. Hudirritation. lIrritation af gjne og slimhinder.

MEDICINSK INFORMATION
Kronisk obstruktiv lungelidelse. Hudlidelser og allergier.

12 MILJBOPLYSNINGER

@KOTOKSICITET

Produktets komponenter er ikke klassificerede som miljgfarlige. Dette udelukker dog ikke at starre eller ofte forekommende mindre udslip
kan have skadelig eller forstyrrende effekt pa miljget.
BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE

Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

NEDBRYDELIGHED
Ingen tilgeengelige oplysninger.

13 FORHOLD VEDRGRENDE BORTSKAFFELSE

BORTSKAFFELSESMETODER

Udledning til kloak eller omgivelser (f. eks. vand eller jord) forbudt. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens
affaldsregulativer.

14 TRANSPORTOPLYSNINGER

GENERELT Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

15 OPLYSNINGER OM REGULERING

RISIKOSZATNINGER
NC Ikke klassificeret.

SIKKERHEDSSZATNINGER
NC Ikke klassificeret.

EU DIREKTIVER

System for specifik information vedrgrende farlige praeparater 2001/58/EF. Stofdirektivet 67/548/EQF. Europa-Parlamentets og Radets
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier
(REACH), om oprettelse af et europeeisk kemikalieagentur og om aendring af direktiv 1999/45/EF og opheevelse af Radets forordning
(EQF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Radets direktiv 76/769/EQF og Kommissionens direktiv 91/155/EQF,
93/67/EQF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med eendringer.

16 ANDRE OPLYSNINGER

UDARBEJDET 26.01.09
SDS NR. 10414

STATUS FOR SDS
Godkendt.

R-SZATNINGER (HELE TEKSTEN)
NC Ikke klassificeret.
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FRIHOLDELSESKLAUSUL

Disse oplysninger vedrgrer kun det specifikt anfgrte materiale og geelder ikke for dette materiale, nar det bruges sammen med andre materialer eller i en
proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger ngjagtige og palidelige pa den anferte dato. Der gives dog ingen garanti for deres
ngjagtighed, palidelighed eller fuldsteendighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede til hans eget brug.
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