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OWATROL DEKS OLJE D2 - D201

SAKERHETSDATABLAD

(Bestammelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 2015/830)

AVSNITT 1 : NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : OWATROL DEKS OLJE D2
Produktkod : D201
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvéandningar som det avrads fran
Farg och lack
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad
Firmanamn : DURIEU S.A..
Adress : Z.I. "La Mariniére" 2 bis, rue Charles de Gaulle.91070.BONDOUFLE.FRANCE.
Telefon : + 33 (0)1.60.86.48.70. Fax : + 33 (0)1.60.86.84.84.
info@durieu.com
www.durieu.com
1.4 Telefonnummer for noédsituationer : + 33 (0)1.45.42.59.59.
Bolag/Organisation : INRS / ORFILA  http://www.centres-antipoison.net.
Andra nédtelefonnummer
SVERIGE : Giftinformationscentralen : 112 "begér Giftinformation","ask for Poisons Information"

AVSNITT 2 : FARLIGA EGENSKAPER
2.1 Klassificering av a@mnet eller blandningen

Enligt bestammelse (CE) nr 1272/2008 och tillhérande anpassningar.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor (EUH066).
Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter, Kategori 3 (Aquatic Chronic 3, H412).
Denna blandning utgér ingen fysisk fara. Se rekommendationerna for évriga produkter som finns i lokalen.
2.2 Markningsuppgifter
QS"-_'".? Enligt bestammelse (CE) nr 1272/2008 och tillhérande anpassningar.
Faroangivelser :

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser - Allmant :

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.

Skyddsangivelser - Férebyggande :

P260 Inandas inte angor.[]

P262 Far inte komma i kontakt med égonen, huden eller kladerna.
P273 Undvik utslapp till miljon.

Skyddsangivelser - Atgarder :

P301 + P330 + P331 VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE kréakning.
Skyddsangivelser - Avfall :

P501 Lamna overblivet innehall / férpackning till atervinning.

2.3 Andra faror
Blandningen innehaller inte "Sarskilt farliga &mnen" (SVHC) >= 0,1 % publicerade av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) enligt artikel 57 i
REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Blandningen motsvarar inte kriterier tillampliga fér PBT- eller vPvB-blandningar i enlighet med bilaga XIII till férordning REACH (CE) nr
1907/2006.

AVSNITT 3 : SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR
3.2 Blandningar
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Sammansittning :

Identifiering (CE) 1272/2008 Anmarkning %
INDEX: PCP186 GHS08 25 <=x% <50
EC: 918-481-9 Dgr
REACH: 01-2119457273-39 Asp. Tox. 1, H304
EUH:066

KOLVATEN, C10-C13, N-ALKANER,
ISOALKANER, CYKLISKA,
AROMATISKA (<2%)

INDEX: 298

EC: 918-811-1

REACH: 01-2119463583-34

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS,
<1% NAPHTALENE

INDEX: 607-281-00-4
CAS: 127519-17-9

GHS09, GHS07, GHS08
Dgr

Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
EUH:066

GHS09
Aquatic Chronic 2, H411

25<=x%<10

1<=x%<25

EC: 407-000-3

BLANDNING AV FORGRENADE OCH
LINJARA
C7-C9-ALKYL-3-[3-(2H-BENZOTRIAZ
OL-2-YL)-5-(1,1-DIMETYLETYL)-4-
HYDROXIFENYL]JPROPIONATER
INDEX: 335

CAS: 129757-67-1

EC: 406-750-9

REACH: 01-0000015625-69

1<=x%<25
Aquatic Chronic 4, H413

ACIDE
DECANEDIOIQUE,BIS(2,2,6,6-TETRA
METHYL-4-PIPERIDINYL)ESTER
(Fulltext av H-fraser: se avsnitt 16)
Ovriga data :
Beredningen anses inte icke-viskds (vatska) i den mening som avses i direktiv 2001/59/EG.

AVSNITT 4 : ATGARDER VID FORSTA HJALPEN
| regel bér man, om tvivel foreligger eller symptomen haller i sig, alltid vanda sig till en lakare.
Ge ALDRIG en medvetslos person nagot att ata eller dricka.
4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjadlpen
Vid sténk i eller kontakt med 6gonen :
Tvatta med riklig mangd mjukt och rent vatten i 15 minuter med sarade 6gonlock.
Vid sténk eller kontakt med huden :
Tag av de genomdrankta kladerna och tvatta omsorgsfullt huden med vatten och tval.
Tank pa att det kan finnas férorening kvar mellan huden och kldderna, klockan, skorna, ...
Nar det nedsmutsade omradet ar vidstrackt och/eller om hudskador uppstar maste en lakare konsulteras eller personen féras till sjukhus.
Vid nedsviljning :
Vid nedsvaljning, om mangden ar obetydlig (inte mer &n en klunk), skdlj munnen med vatten och radfraga en lakare.
Lat vila. Framkalla ej krakning.
Kontakta en lakare och visa etiketten.
Vid oavsiktlig fortaring, kontakta vid behov en lakare for att beddma behovet av 6vervakning och ytterligare behandling pa sjukhus. Visa etiketten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Inga tillgangliga data

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdavs
Inga tillgadngliga data

AVSNITT 5 : BRANDBEKAMPNINGSATGARDER
Denna produkt ar inte klassificerad som brandfarlig.
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5.1 Slackmedel
Vid brand skall speciellt avpassade slackningsmedel anvandas. Anvand aldrig vatten.
Lampliga brandsldckningsatgarder
Vid brand, anvand :
- Sprejat vatten eller vattendimma
- skum
- mangsidiga ABC-pulver
- BC-pulver
- koldioxid (CO2)
Olampliga brandslackningsatgarder
Direkta vattenstralar.
5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
En brand alstrar ofta tjock svart rok. Exponering fér denna rék kan innebara halsorisker.
Andas inte in angorna.
Vid brand kan féljande bildas :
- kolmonoxid (CO)
- koldioxid (CO2)
5.3 Rad till brandbekdampningspersonal
Inga tillgangliga data

AVSNITT 6 : ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Se de forsiktighetsatgarder som réknas upp under avsnitten 7 och 8.

For icke forsta hjalpens-instanser
Undvik all kontakt med hud och égon.

For forsta hjalpens-instanser
Personerna ska utrustas med lamplig individuell skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Miljoskyddsatgarder
Hall tillbaka och samla in spill med absorberande material som inte ar brannbart, till exempel: sand, jord, diatomacéjord i fat fér eliminering av
spillet.
Se till att produkten inte rinner ned i avlopp eller vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengor foretradesvis med tval eller annat vattenbaserat rengéringsmedel. Anvand inte 16sningsmedel.
Aven om denna produkt inte ar brandfarlig, kan trasor som blétlaggs i det, spontant antindas om de kasseras felaktigt . Efter anvandning ska du
lagga trasorna i vatten eller lagga dem pa obrannbart underlag for att torka innan de kastas.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Inga tillgangliga data

AVSNITT 7 : HANTERING OCH LAGRING
Forordningarna om lagringslokaler galler de verkstader dar blandningen hanteras.
7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Tvétta handerna efter varje anvandning.
Avlagsna och tvatta férorenade klader fére ateranvandning.
Sakerstall en tillracklig ventilation, sarskilt pa de slutna platser.
Hall slutna behallare.

Forebyggande atgarder mot brander :

Hantera i val ventilerade omraden.
Lat inte obehoriga personer komma in.
Rekommenderade utrustningar och procedurer :
Se avsnitt 8 angaende personligt skydd.
Folj de forsiktighetsatgarder som anges pa etiketten samt reglerna i fraga om arbetsskydd.
Hall aldrig vatten i denna blandning.
Oppnade emballage skall tillslutas omsorgsfullt och férvaras i lodratt lage.
Forbjudna utrustningar och procedurer :
Det ar forbjudet att réka, &ta och dricka i de lokaler dar blandningen anvands.
7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Oppnad behallare skall aterférslutas val och forvaras i upprétt lage.
Lagras mellan 5 ° C. och 30 ° C. pa en torr, val ventilerad plats.
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Keep only in the original container
Lagring
Forvaras utom rackhall for barn.
Forvara karlet val tillslutet och pa en torr och val ventilerad plats.
Golvet i lokalerna bor vara ogenomtrangligt och bilda ett kvarhallande trag sa att utspilld vatska inte kan sprida sig utanfor.
G’“_!'»? Emballage
Forvara alltid i emballage gjort av samma material den ursprungliga férpackningen.
Typ av foérpackningar som rekommenderas :
- Hinkar
- Tunnor
Lampliga férpackningsmaterial :
- Ytbelagt stal
7.3 Specifik slutanvdndning
Inga tillgangliga data

AVSNITT 8 : BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
Inga tillgangliga data.
8.2 Begransning av exponeringen
Personliga skyddsatgarder, sasom personlig skyddsutrustning
Anvand rena och valunderhalina personliga skyddsutrustningar
Forvara de personliga skyddsutrustningarna pa en ren plats, med lampligt avstand fran arbetsomradet.
At, drick eller rék inte under anvandning. Avlagsna och tvétta férorenade klader fore ateranvandning. Sékerstéll en tillracklig ventilation, sérskilt pa
slutna platser.
- Ogon-/ansiktsskydd
Undvik kontakt med 6gonen.
Anvand heltdckande skyddsglasdgon .
Fore hantering ska skyddsglaségon som uppfyller kraven i standard EN166 anvandas.
- Handskydd
Anvand lampliga kemikaliebesténdiga skyddshandskar som uppfyller kraven i standarden EN374.
Valet av handskar maste géras mot bakgrund av anvandningsomradet och av varaktighet fér anvandningen pa arbetsplatsen.
Skyddshandskar ska véljas baserat pa arbetsfunktionen: andra kemiska produkter som kan behéva hanteras, nédvandiga kroppsskydd (skarsar,
sticksar, termiskt skydd), nodvandig fingerfardighet.
Rekommenderade typ av handskar :
- Nitrilgumi (kopolymer av butadien och acrylonitril) (NBR))
- PVA (Polyvinylalkohol)
Rekommenderade egenskaper :
- Vattentata handskar som uppfyller standarden EN374
- Kroppsskydd
Undvik kontakt med huden.
Anvand lampliga skyddsklader.
Typ av ldmpliga skyddsklader :
Vid kraftiga projektioner, anvand kemiska skyddsklader mot intrdngande vatskor (typ 3) som uppfyller kraven i standarden EN14605 for att
undvika kontakt med huden.
| hdndelse av risk for stank, anvand kemiska skyddsklader (typ 6) i enlighet med standard EN13034 for att undvika kontakt med huden.
Personalen ska anvanda arbetsklader som regelbundet tvattas.
Efter kontakt med produkten maste alla delar av kroppen som ar smutsiga tvattas.
G?"E'»? - Andningsskydd
Typ av FFP-mask :
Anvand en filtrerande halvmask mot aerosoler foér engangsbruk som uppfyller standarden EN149.
Klass :
- FFP2
Typ av mask med kombinerade filter :
Anvand en halvmask som uppfyller standarden EN140.
Filter mot gaser och angor (kombinerade filter) enligt standard EN14387 :
- A1 (Brun)
- AX (Brun)
Partikelfilter som uppfyller standard EN143 :
- P2 (Vit)
Rekommendationer CEN: EN 136, EN 140, EN 405 fér masker och EN 143, EN 149 for filter.
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AVSNITT 9 : FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmén information

Fysiskt tillstand : Flytande vatska.
Farg: Barnsten

Viktig hdlso-, sakerhets- och miljéinformation :
pH: irrelevant.
Kokpunkt/kokpunktsintervall : berérs inte.
Flampunkt : 61.00 °C.
Angtryck (50°C) : berérs inte.
Angdensitet : >1
Densitet : 0.92
Blandbarhet : white spirit/mineral spirit
Vattenloslighet : Oloslig.
Viskositet : v>20.5mm?/s (40°C)

Metod for faststéllande av viskositeten:
1ISO 3104 (Petroleum products - Transparent and opaque liquids -
Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic

viscosity).
Smaltpunkt/smaltpunktsintervall : specificeras inte
Sjalvantédndningstemperatur : berors inte.
Sonderfalls(forruttnelse) punkt/intervall : berdrs inte.
% VOC : <45%
9.2 Annan information
VOC (g/l) : 399

AVSNITT 10 : STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Inga tillgadngliga data
10.2 Kemisk stabilitet
Denna blandning &r stabil vid de villkor fér hantering och lagring som rekommenderas i avsnitt 7
10.3 Risken for farliga reaktioner
Nar den exponeras for hdga temperaturer kan blandningen utveckla farliga nedbrytningsprodukter, sdsom kolmonoxid och koldioxid, rok,
kvaveoxid.
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Undvik :
- fukt
Skydda fran fukt. Reaktionen med vatten kan orsaka en exotermisk reaktion.
Férvara alltid i originalférpackningen. Overfér inte.
10.5 Oférenliga material
Hall borta fran :
- vatten
10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Den termiska nedbrytningen kan utveckla/bilda:
- kolmonoxid (CO)
- koldioxid (CO2)

AVSNITT 11 : TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
En exponering for angorna fran de l16sningsmedel som finns i denna blandning och som 6verskrider de angivna exponeringsgranserna har
skadliga effekter pa halsan, sdsom irritation av slemhinnorna och luftréren, skador i njurar, lever och centrala nervsystemet.
Symptomen uppstar bland annat i form av migrén, yrsel, svindel, trétthet, muskelkramper och i extrema fall medvetsldshet.
Langvarig eller upprepad kontakt med blandningen kan avldgsna hudens naturliga fett och orsaka icke-allergisk kontaktdermatit och absorption
genom huden.
Stank i 6gonen kan framkalla irritation och reversibla skador.

11.1.1. Amnen
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{"-!'»? Mycket hog giftighet :
HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE
Genom oralt intag : LD50 > 5000 mg/kg
Art : ratta
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

Genom huden : LD50 > 2000 mg/kg
Art : kanin
OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aigué par voie cutanée)

Genom inandning (n/a) : LC50 = 4.688 mgl/l
Art : ratta
OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aigué par inhalation)
Exponeringslangd : 4 h

KOLVATEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (<2%)
Genom oralt intag : LD50 > 5000 mg/kg
Art : ratta
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

Genom huden : LD50 > 5000 mg/kg
Art : kanin
OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aigué par voie cutanée)

Genom inandning (n/a) : LC50 = 4.951 mgl/l
Art : ratta
OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aigué par inhalation)
Exponeringslangd : 4 h

tf’“_!'»? Mutagenitet i kénsceller :
HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE
Ingen mutagen effekt.

KOLVATEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (<2%)
Ingen mutagen effekt.

{"E‘»? Karcinogenicitet :
HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE
Karcinogenicitettest : Negativt.
Ingen cancerframkallande effekt.

KOLVATEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (<2%)
Karcinogenicitettest : Negativt.
Ingen cancerframkallande effekt.

{“_!L? Giftighet fér fortplantning :
HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE
Inga giftiga effekter pa fortplantningen
OCDE Ligne directrice 414 (Etude de la toxicité pour le développement
prénatal)

KOLVATEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (<2%)

Inga giftiga effekter pa fortplantningen
OCDE Ligne directrice 414 (Etude de la toxicité pour le développement
prénatal)

11.1.2. Blandning

AVSNITT 12 : EKOLOGISK INFORMATION

Skadligt for vattenlevande organismer, orsakar langtidseffekter.
Avrinning av produkten i avlopp eller vattendrag maste absolut undvikas.
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12.1 Toxicitet
Lat inte outspadd produkt eller stérre mangder for att na grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet.
tf"-_k? 12.1.1. Amnen
HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE
Giftighet for fiskar : Art : Perca fluviatilis

Giftighet for skaldjur : EC50 <= 10 mg/I
Art : Daphnia magna
Exponeringslangd : 48 h

Giftighet for alger : ECr50 = 11 mg/l
Art : Pseudokirchnerella subcapitata
Exponeringslangd : 72 h

KOLVATEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (<2%)
Giftighet for fiskar : LC50 = 1000 mg/I
Art : Oncorhynchus mykiss
Exponeringslangd : 96 h

Giftighet for skaldjur : EC50 = 1000 mg/I
Art : Daphnia magna
Exponeringslangd : 48 h

Giftighet for alger : ECr50 = 1000 mg/I
Art : Pseudokirchnerella subcapitata
Exponeringslangd : 72 h

12.1.2. Blandningar
Det finns ingen information om giftighet for vatten for blandningen.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
(1) 12.21.3.1 Amnen

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE
Biologisk nedbrytning : Det finns inga uppgifter om nedbrytbarheten, substansen anses inte brytas
ned snabbt.

KOLVATEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (<2%)
Biologisk nedbrytning : Snabb nedbrytning.

12.3 Bioackumuleringsférmaga
Inga tillgangliga data.
12.4 Rorlighet i jord
Innehaller flyktig produkt kommer att distribueras i luften.
Innehaller en fast fas.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Inga tillgangliga data
12.6 Andra skadliga effekter
Inga tillgangliga data.

{ﬂm? AVSNITT 13 : AVFALLSHANTERING

En lamplig hantering av blandningens avfall och/eller dess behallare ska faststallas i enlighet med bestammelserna i direktiv 2008/98/CE.
Les chiffons souillés peuvent étre brilés mais ne doivent pas étre stockés, ni étre mis directement dans des poubelles. Les faire sécher au
préalable a plat. Produit siccatif a I'air dégageant une réaction exothermique. Risque d'auto-inflammation en cas de non respect de ces
prescriptions.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Far inte hallas i avlopp eller i vattendrag.

Avfall :
Hantering av avfall ska ske utan fara for manniskors halsa och utan att skada miljon, och sarskilt utan att skapa risker for vatten, luft, mark, vilda

djur eller vaxter.
Atervinn eller kasta enlig géllande lag, helst genom en godkéand insamlare eller ett godként foretag.
Smitta ej golvet med vattnet eller med avfallen, kasta ej i naturen/omgivningen.
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Nedsmutsade forpackningar :
Tém behallaren helt. Spara etiketten(erna) pa behallaren.
Lamna hos en godkand insamlare.
Avfallskoder (Beslut 2014/955/EG, Direktiv 2008/98/EEG om farligt avfall):
15 01 10 * Forpackningar som innehaller rester av eller som ar férorenade av farliga @&mnen
08 01 11 * Farg- och lackavfall som innehaller organiska lI6sningsmedel eller andra farliga &mnen

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION
Befriad fran tranportklassificering och etikettering.
14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbendamning

14.3 Faroklass for transport

14.4 Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

AVSNITT 15 : GALLANDE FORESKRIFTER
15.1 Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nér det galler sdkerhet, hdlsa och miljé
@"E'\? - Information angaende klassificeringen och markningen som framstills i sektion 2:
Foljande rattsakter har tagits med i berékningen:
- Foérordning (EG) nr 1272/2008 andrad av férordning (EU) nr 2017/776 (ATP 10)
- Information angaende emballaget:
Inga tillgangliga data.
- Markning av lattflyktiga organiska foreningar (VOC) i lack, farg, for bilplat (2004/42/CE):
VOC halten pa denna produkt, klar for anvandning, ligger pa max 399 g/l.
De europeiska gransvarden av VOC i produtkten (kategori lIAe) klar for anvandning ar max 500 g/l &r 2007 och max 400 g/l ar 2010.
- Speciella bestimmelser :
Inga tillgangliga data.
15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning
Inga tillgangliga data.

AVSNITT 16 : ANNAN INFORMATION

Eftersom anvandarens arbetsforhallanden ar okénda for oss baserar sig informationen som ges i detta formular pa vara aktuella kunskaper samt
pa bade svenska och gemenskapens regler.

Blandningen far inte anvandas for andra &ndamal &n de som anges i avsnitt 1 utan att i forvag ha erhallit skriftliga hanteringsinstruktioner.
Anvandaren bar alltid ansvaret for att vidta alla nédvandiga sakerhetsatgarder for att uppfylla kraven i lokala lagar och foreskrifter.

Informationen i detta sdkerhetsdatablad bor ses som en beskrivning av de sékerhetskrav som rér denna blandning och inte som en garanti for
dess egenskaper.

tf"'n.? Formulering av meningarna som omnamns i sektion 3 :

H304 Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Forkortningar :
ADR : Europa-gemensamt regelverk for transport av farligt gods pa landsvag.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
ICAO: International Civil Aviation Organization.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
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PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt.
vPVvB: Mycket persistent och mycket bioackumulerande.
SVHC : Sarskilt farliga @mnen.
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