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Säkerhetsdatablad 
     
 

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET  

Produktnamn:  Talk FM 20, Talk KTO-200, Talk KTO-400 

Kemisk/ teknisk benämning:  Talk, magnesiumsilikat 
Leverantör:  AB Termidor, Stubbsundsvägen 17, 

131 41  NACKA 
Telefon:          08-641 94 00 
Fax:                08-694 91 92 
E-post:           info@termidor.se 
 

Producent: 
 

Talconor AS, N-2650 Kvam, Norge 
Telefon:          +47 61 294 151 
Fax:                +47 61 294 004 

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING  

Farliga ämnen CAS-nr Halt % Symbol R-fraser (1)
 

- - - - - 

Övriga ämnen     

Magnesiumsilikat 14807-96-6 > 85   

3. FARLIGA EGENSKAPER  

Hälsofarliga egenskaper:  
 

Visar samma risker vid överexponering som 
annat ej hälsoskadligt damm d v s hosta, 
nysande, irritation i luftvägarna och ögonen. 

Miljöfarliga egenskaper: Inga. 
Brand/explosionsrisk:  - 

4. FÖRSTA HJÄLPEN  

Inandning:  Frisk luft. 
Hudkontakt:  Tvätta med tvål och vatten. 
Stänk i ögonen:  Skölj med rikligt med vatten eller normal 

saltlösning. 
Förtäring:  Ingen risk föreligger. 
Övrigt : Kontakta läkare vid bestående besvär och 

medtag detta varuinformationsblad. 

5. ÅTGÄRDER VID BRAND  

Släckmedel behövs inte. 
 
(1) Se punkt 16. 
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6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGT UTSLÄPP  

Personliga skyddsåtgärder: Använd andningsskydd om gränsvärdet för 
damm överskrids.  

Miljöskyddsåtgärder:  Inga 

Saneringsmetoder:   Sopa/dammsug upp spill. 

7. HANTERING OCH LAGRING  

Hantering:   Se till att dammbildningen är lägre än vad det 
hygieniska gränsvärdet föreskriver. Personligt 
andningsskydd, ventilation och punktutsug  kan 
behövas. 

Lagring:  Undvik att alstra damm. Förvara produkten torrt. 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTG ÄRDER 

Begränsning av exponeringen:  Ventilation och punktutsug kan behövas. 
Kontrollparametrar:   Mängd damm i luften. 

Hygieniskt gränsvärde totalt damm:  2 mg/m3
 

Personliga skyddsåtgärder:  Andningsskydd och skyddsglasögon vid behov. 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER  

Utseende:  pulver 

Färg:  vitt 
Lukt:   ingen 

pH:  7,5-9 

Smältpunkt:  - 

Sönderdelningstemperatur:  1200 - 1400°C 

Flampunkt:  - 

Densitet: 2700 kg/m3 
Löslighet i vatten:  olöslig 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET  

Stabilitet:  Produkten är stabil under normala tryck- och 
temperaturförhållanden.  

Förhållanden som bör undvikas:  
 

- 

Material och kemiska produkter som bör 
undvikas:  

- 

Farliga omvandlingsprodukter:  - 
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11. TOXIKOLOGISK INFORMATION  

Ingen toxisk effekt föreligger. 

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION  

Ingen känd påverkan på miljön finns. 

13. AVFALLSHANTERING  

Talk är inte miljöfarligt avfall och kan ingå i normal avfallshantering. Helt tomma 
förpackningar kan ingå i återvinningssystem (t ex Repa). 

14. TRANSPORTINFORMATION  

Land:  ADR:  - RID:  - 

Sjö:  IMDG: Listat i appendix C, som beskriver samlastade, ej smältbara 
produkter utan kemiska risker. 

Flyg:  ICAO/IATA:  - 

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER  

Klassificering/märkning:  - 

Farosymbol:  - 

Riskfraser:  - 

Skyddsfraser:  - 

Det hygieniska gränsvärdet för damm (AFS 2000:3) måste respekteras. 

16. ÖVRIG INFORMATION 

Denna information baseras på dagens kända förhållanden enligt uppgifter från producenten 
och efter bästa förmåga. Användare måste vara uppmärksamma om produkten används till 
annat än vad den hittills är känd för. 
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