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SAKERHETSDATABLAD

Revisionsdatum 2017-11-01

1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1. Produktbeteckning

Handel :

andelsnamn Polyester / Vinylester
Produktkod: 33826 ; 51514; 51515; 51516; 122428; 188529
Kemisk familj Polyesterharts

1.2. Relevanta identifierade anvéndningar av damnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Rekommendation betraffande (L&g utslappen av styren) polyesterharts
anvandning Lamineringsresin
Anvéandningssektorer [SU] SUS3 - Industriella anvandningar

SU12 - Tillverkning av plastprodukter, inklusive blandningskomponering och konvertering
SU22 - Yrkesmassiga anvandningar

Produktkategorier [PC] PC32 - Preparat och foreningar av polymerer

Processkategorier [PROC] PROC3 - Anvéandning i sluten satsvis bearbetning (syntes eller formulering)
PROC4 - Anvandning i satsvis och annan bearbetning (syntes) dar tillfalle for exponering
uppstar

PROCS - Blandning i satsvis bearbetning for formulering av preparat och artiklar (i flera steg
och/eller signifikant kontakt)
PROCY - Industriell sprayning
PROCS8a - Overforing av substans eller preparat (laddning/urladdning) fran/till fordon/storre
containrar vid icke-dedikerade anlaggningar
PROCS8b - Overféring av substans eller preparat (lastning/urlastning) fran/till fordon/storre
behallare vid specialiserade anlaggningar
PROCS9 - Overféring av substans eller preparat till sma behéllare (specialiserade
fyliningslinjer, med vagning)
PROC10 - Applicering med roller eller strykning
PROC11 - Icke-industriell sprayning
PROC13 - Bearbetning av artiklar genom doppande och héllande
PROC14 - Produktion av preparat eller artiklar genom tablettering, komprimering,
extrudering eller pelletisering
PROC15 - Anvandning som laboratoriereagens

Anvandningar som det avrads fran Ingen information tillganglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sidkerhetsdatablad

Leverantor

Polynt Composites Norway A.S.
Klinestadmoen 9

3241 Sandefjord — Norway

Tel: +39 035 652111

E-postadress msds@polynt.com : +39 035 652111

1.4. Telefonnummer for nddsituationer
(CareChem24) +44(0)1235 239670

Telefonnummer till Giftinformationscentralen: Ingen information tillgéanglig

| 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 - Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]
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Akut toxicitet — inandning (&nga) Kategori 4
Fratande/irriterande pa huden Kategori 2
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation Kategori 2
Reproduktiv toxicitet Kategori 2
Specifik toxicitet for malorgan (enstaka exponering) Kategori 3
Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) Kategori 1
Kronisk toxicitet for vattenmiljon Kategori 3
Brandfarlig vatska Kategori 3

2.2. Markningsuppagifter

Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Signalord Fara
Innehaller Styren

Faroangivelser

H315 - Irriterar huden

H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation

H332 - Skadligt vid inandning

H335 - Kan orsaka irritation i luftvégarna

H361d - Missténks kunna skada det ofédda barnet

H372 - Orsakar skador pa hérseln genom lang eller upprepad exponering vid inandning
H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer

H226 - Brandfarlig vatska och anga

55.3 % av blandningen bestar av ingredienser av okand akut toxicitet
55.7 % av blandningen innehaller bestandsdelar med okénd fara for vattenmiljon

Skyddsangivelser - EU (8§28, 1272/2008)

P210 - Far inte utsattas for varme, gnistor, 6ppen laga, heta ytor. - Rokning férbjuden

P260 - Inandas inte dimma/angor/sprej

P280 - Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd

P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten

P304 + P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas
P370 + P378 - Vid brand: Slack med torr sand, slackpulver eller alkoholbestandigt skum

2.3. Andra faror
Ingen information tillgénglig.

3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2. Blandningar

Kemiskt Namn EC-nr CAS-nr Vikt-% EU - GHS REACH-reg.nr
Amnesklassificering
Styren 202-851-5 100-42-5 40-50 Skin Irrit. 2 (H315)  [01-2119457861-
Flam. Lig. 3 (H226) 32

Eye Irrit. 2 (H319)
Acute Tox. 4 (H332)
STOT SE 3 (H335)
STOT RE 1 (H372)
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Repr. 2 (H361d)
Asp. Tox. 1 (H304)
Aguatic Chronic 3

(H412)
Kolvaten, C4-, 297-629-8 93685-81-5 <15 Flam. Lig. 3 (H226) |01-2119490725-
1,3-butadien-fria, Asp. Tox. 1 (H304) 29
polymeriserad., Aguatic Tox. 4 (H413)
triisobutylene fraktion,
hydrerade

Den utforliga texten for H-Oversikterna namnda i detta avsnitt, se avsnitt 16

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. Beskrivning av atgarder vid férsta hjalpen
Ogonkontakt
Skoélj genast dgonen i minst 15 minuter. Uppsok lékare.

Hudkontakt
Tvétta med varmt vatten och tval. Ta av nedstankta klader och skor. Kontakta lakare om hudirritationen kvarstar. Nedsténkta klader

ska tvéttas innan de anvands igen.

Naringsintag
Framkalla INTE krakning. Ge aldrig ndgonting genom munnen till en medvetslds person. Sok omedelbart lakarhjalp.

Inandning
Flytta till frisk luft. Hall patienten varm och i vila. Ge syrgas vid andningssvarigheter. Vid andningsstillestand, ge konstgjord
andning. Uppsok genast lakare.

4.2. viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Irriterar 6gonen, andningsorganen och huden. Farligt vid inandning, hudkontakt och fortaring.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs
Upplysning till lakaren
Behandla enligt symptom.

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1. Slackmedel
Lampligt slackningsmedel
Koldioxid (CO2), Skum, Torr kemikalie, Vattenspray

Slackmedel som inte far anvandas av sakerhetsskal
Anvand inte en solid vattenstrale eftersom den kan splittra och sprida elden.

5.2. Sérskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfdra

Séarskilda faror som @&mnet eller preparatet i sig kan medfdra, forbranningsprodukter, resulterande gaser

Brandfarligt. Angor kan bilda explosiva blandningar med luft. Angor kan fardas till omraden bortom arbetsplatsen innan de
antands/flammar upp tillbaka till &ngkallan. Forbranning kan alstra kolmonoxid, koldioxid, irriterande eller giftiga angor och gaser.
Bekampa elden fran ett sa langt avstand som mdjligt eller anvand obemannade slanghallare eller vattenkanonsmunstycken. Ta
behallarna bort frAn brandomradet om detta kan géras utan risk. Kyl ned behéllarna med mycket vatten &nnu en langre tid efter att
elden har slocknat. Avlagsna dig genast om du hor ett tilltagande ljud fran sakerhetsanordningarna eller ser att tankens farg
férandras. Brandrester och fororenat slackningsvatten méste skaffas bort i enlighet med lokala bestammelser.

5.3. Réd till brandbekampningspersonal
Sérskild skyddsutrustning fér brandman
Anvéand syrgasapparat och skyddsdrékt.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

Sida 3/13



Polyester / Vinylester Revisionsdatum 2017-11-01

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Avlagsna alla antandningskallor. Utrym personal till sékra omraden. Undvik kontakt med huden och 6gonen. Anvand foreskriven
personlig skyddsutrustning. Sakerstall tillracklig ventilation. Hall manniskor borta fran och i motvind fran spillet/lackan. Varning for
&ngor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Angor kan ansamlas i lagt belagna omréden.

All utrustning som anvands i hanteringen av denna produkt maste jordas.

6.2. Miljoskyddsatgarder
Forhindra ytterligare lackage eller spill om det &r sékert att gora det. Se till att materialet inte fororenar grundvattnet. Forhindra att
produkten nar aviopp.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering
Angkvasande skum kan anvandas for att minska &ngor. Absorbera spill med inert material (t.ex. torr sand eller jord) och lagg det i
en behallare for kemiskt avfall. Anvand rena, icke gnistrande redskap for att samla upp det absorberade materialet.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnittet 12 for mer information

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1. Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering

Andas inte dnga eller dimma. Undvik kontakt med hud, 6gon eller klader. Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de
anvands igen. Sakerstall tillracklig ventilation. Jorda/potentialforbind behallare nar materialet flyttas. Anvand gnistsékra verktyg och
explosionssaker utrustning. Radfraga er leverantor av forstarkare och katalysatorer om ytterligare anvisningar om korrekt blandning
och anvandning. Tomma behallare kan innehalla produktrester (vatska och/eller &ngor). Man ska varken trycksatta, svetsa, l6da,
smaélta ihop, borra eller slipa dessa behallare eller utsatta dem for hetta, l&gor, gnistor, statisk elektricitet eller andra
anténdningskallor; de kan explodera och orsaka skador eller ddd. Tomma trummor ska tommas helt och sténgas ordentligt.
Tomma trummor ska omedelbart skickas till en trumreparatér eller bortskaffas ordentligt. Anvand inte tryckluft vid pafylining,
témning eller hantering.

Allmé&nna hygienkrav
Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god sékerhetspraxis.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras atskilt fran varme och antandningskallor. R6kning forbjuden. Skyddas fran direkt solljus. Forvaras atskilt fran oférenliga
material. Forvara behallare téatt tillslutna p& en sval och véalventilerad plats. For att sakerstélla maximal stabilitet och uppratthalla
optimala harts egenskaper, skall hartser forvaras i slutna behallare vid temperaturer under 25°C.

7.3. Specifik slutanvandning
Exponeringsscenario Ingen information tillgéanglig
Ovriga anvisningar Ingen information tillgéanglig

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar
Exponeringsgranser
Bestandsdel med arbetsplatsrelaterat gransvarde att beakta.

Styren
Osterrike 80 ppm STEL
340 mg/m3 STEL
20 ppm TWA
85 mg/m3 TWA
Belgien 25 ppm TWA
108 mg/m3 TWA
(skin)
80 ppm STEL
346 mg/m3 STEL
Bulgarien 85.0 mg/m3 TWA
215.0 mg/m3 STEL
Kroatien 250 ppm STEL KGVI
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Tjeckien

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Ungern

Irland

Italien

Lettland

Litauen

Norge

Polen

Portugal OELs Data

Rumanien

Ryssland

Slovakien

1080 mg/m3 STEL KGVI
100 ppm TWA GVI
430 mg/m3 TWA GVI
400 mg/m3 Ceiling
100 mg/mé TWA
(skin)

25 ppm Ceiling

105 mg/m? Ceiling
(skin)

20 ppm TWA

90 mg/m3 TWA

50 ppm STEL

200 mg/m3 STEL
(skin)

20 ppm TWA

86 mg/m3 TWA

100 ppm STEL

430 mg/m3 STEL
23.3 ppm TWA

100 mg/m3 TWA
46.6 ppm STEL

200 mg/m3 STEL

20 ppm TWA

86 mg/m3 TWA

100 ppm TWA

425 mg/m3 TWA
250 ppm STEL

1050 mg/m3 STEL
50 mg/m3 TWA AK
50 mg/m3 STEL CK
20 ppm TWA

85 mg/m3 TWA

40 ppm STEL

170 mg/m?3 STEL

20 ppm TWA

85 mg/m3 TWA

40 ppm STEL

170 mg/m3 STEL

10 mg/m3 TWA

30 mg/m3 STEL

20 ppm TWA (IPRD)
90 mg/m3 TWA (IPRD)
10 ppm TWA (IPRD)
50 ppm STEL (TPRD)
200 mg/m3 STEL (TPRD)
(skin)

25 ppm TWA

105 mg/m3 TWA

25 ppm STEL

105 mg/m?3 STEL
200 mg/m3 STEL

50 mg/m3 TWA

20 ppm

40 ppm STEL

12 ppm TWA

50 mg/m3 TWA

35 ppm STEL

150 mg/m? STEL

10 mg/m3 TWA (vapor)
30 mg/m3 STEL (vapor)
20 ppm TWA

86 mg/m3 TWA

200 mg/m? Ceiling
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Slovenien 20 ppm TWA
86 mg/m3 TWA
80 ppm STEL
344 mg/m3 STEL
Spanien 20 ppm TWA
86 mg/m3 TWA
40 ppm STEL
172 mg/m3 STEL
Sverige 10 ppm LLV
43 mg/m3 LLV
20 ppm STV
86 mg/m3 STV
(skin)
Schweiz 40 ppm STEL
170 mg/m3 STEL
20 ppm TWA
85 mg/m3 TWA
Forenade kungariket 100 ppm TWA
430 mg/m3 TWA
250 ppm STEL
1080 mg/m3 STEL

ACGIH - TLV 20 ppm TWA
40 ppm STEL
Kolvaten, C4-, 1,3-butadien-fria, polymeriserad., triisobutylene fraktion, hydrerade
Sverige 350 mg/m3 LLV

Teckenforklaring

ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
TLV® (troskelvarde)

TWA (tidsvagt medelvarde)

STEL (gransvarde for kortvarig exponering)

MAK - Maximal Gransvarden

SKIN: Hudabsorption

Biologiska yrkeshygieniska exponeringsgranser

Kemiskt Namn Styren
Bulgarien
BEI: 600 mg/g Creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid and Phenylglyoxylic acid - together in urine, SAMPLING TIME: at
the end of exposure or end of shift, in remote exposure - after several shifts
Finland
BEI: 1.2 mmol/L, DETERMINANT: MAPGA in urine, SAMPLING TIME: prior to shift, NOTE: MAPGA equals sum of urinary
Mandelic and Phenylglyoxylic acids
Frankrike
BEI: 0.55 mg/L, DETERMINANT: Styrene in venous blood, SAMPLING TIME: end of shift, NOTE: Semi-quantitative
(ambiguous interpretation)
BEI: 0.02 mg/L, DETERMINANT: Styrene in venous blood, SAMPLING TIME: prior to shift, NOTE: Semi-quantitative
(ambiguous interpretation)
BEI: 800 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift, NOTE: Non-specific
(observed after the exposure to other substances)
BEI: 300 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid in urine, SAMPLING TIME: prior to shift, NOTE: Non-specific
(observed after the exposure to other substances)
BEI: 240 mg/g creatinine, DETERMINANT: Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift, NOTE: Non-specific
(observed after the exposure to other substances)
BEI: 100 mg/g creatinine, DETERMINANT: Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: prior to shift, NOTE:
Tyskland
BEI: 600 mg/g, DETERMINANT: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift, NOTE:
measured as mg/g Creatinine
BEI: 600 mg/g, DETERMINANT: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: end of several shifts,
NOTE: measured as mg/g Creatinine; for long-term exposures
Lettland
BEI: 0.8 g/g Creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift
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BEI: 0.55 mg/l, DETERMINANT: Styrene in blood, SAMPLING TIME: end of shift

Rumanien

BEI: 800 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift

BEI: 300 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid in urine, SAMPLING TIME: beginning of second shift

BEI: 100 mg/g creatinine, DETERMINANT: Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift

BEI: 100 mg/g creatinine, DETERMINANT: Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: beginning of second shift
BEI: 0.55 mg/L, DETERMINANT: Styrene in blood, SAMPLING TIME: end of shift
BEI: 0.02 mg/L, DETERMINANT: Styrene in blood, SAMPLING TIME: beginning of second shift

Slovakien

BEI: 600 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid and phenylglycolic acid in urine, SAMPLING TIME: after all work

shifts, NOTE: for long-term exposure

BEI: 600 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid and phenylglycolic acid in urine, SAMPLING TIME: end of exposure

or work shift, NOTE:

Kemiskt Namn

Harledd nolleffektniva (DNEL)

Uppskattad nolleffektkoncentration
(PNEC)

Styren

Slutanvandning: Arbetare
Exponeringsvag: Inandning
Exponering Typ: Akut, systemiska
effekter

\Varde: 289 mg/m? (68 ppm)

Slutanvandning: Arbetare
Exponeringsvéag: Inandning
Exponering Typ: Akut, lokala effekter
VVarde: 306 mg/m3 (72 ppm)

Slutanvandning: Arbetare
Exponeringsvag: Inandning
Exponering Typ: Langsiktiga,
systemiska effekter

\Varde: 85 mg/ms3 (20 ppm)

Slutanvandning: Arbetare
Exponeringsvag: Dermal
Exponering Typ: Langsiktiga,
systemiska effekter

\Varde: 406 mg/kg bw/dag

Slutanvandning: Allménna befolkningen
Exponeringsvag: Inandning

Exponering Typ: Akut, systemiska
effekter

Varde: 174.25 mg/m3 (41 ppm)

Slutanvandning: Allméanna befolkningen
Exponeringsvéag: Inandning

Exponering Typ: Akut, lokala effekter
\VVarde: 182.75 mg/ms3 (43 ppm)

Slutanvandning: Allmanna befolkningen
Exponeringsvag: Inhalation

Exponering Typ: Langsiktiga,
systemiska effekter

\Varde: 10.2 mg/m3 (2.4 ppm)

Slutanvandning: Allmanna befolkningen
Exponeringsvag: Dermal

Exponering Typ: Langsiktiga,
systemiska effekter

Varde: 343 mg/kg bw/dag

Farskvatten
\Varde: 0.028 mg/l
Oséakerhetsfaktor: 10

Havsvatten
\Varde: 0.0028 mg/l
Osakerhetsfaktor: 100

Vatten
Varde: 0.04 mg/l Intermittent releaser
Osdakerhetsfaktor: 100

Sotvattensediment
\Varde: 0.614 mg/kg dw

Hav sediment
\VVarde: 0.0614 mg/kg dw

Reningsverk
\Varde: 5 mg/l
Osékerhetsfaktor: 100

Jord
Varde: 0.2 mg/kg dw
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8.2. Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder

Personlig skyddsutrustning
Ogonskydd

Hudskydd

Handskydd

Andningsskydd

Rekommenderad typ av filter

Begrénsning av miljdexponeringen

Anvand allman ventilation for att halla luftburna koncentrationer till nivaer som ar lagre an
regelverk och rekommenderade yrkeshygieniska gransvarden. Lokal ventilation kan krévas
under vissa operationer.

Skyddsglastgon med sidoskydd i 6verensstammelse med EN166. Om sténk ar sannolika:.
Tattslutande skyddsglasdgon (EN166). Se till att det finns 6gonduschar och
sékerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara narhet.

Ogenomtranglig kladsel.

Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374. Anvand skyddshandskar av nitrilgummi
eller Viton™. Handskar av nitrilgummi eller polyvinylklorid (PVC) kan anvandas som skydd
for stank och kortvarig eller sporadisk kontakt med styrenerad polyesterharts. Var vanlig
och observera instruktionerna avseende genomslépplighet och genombrottstid som
tillhandahalls av handskleveranttren. Ta ocksa i beaktande de lokala férhallandena under
vilken produkten anvands sasom faran for sonderskarning, utslitning och kont_ y ¢

Behovs inte om farorna har bedomts och luftburna koncentrationer halls under de
exponeringsgranser som angetts i avsnitt 8. Anvand ett godkant luftrenande
andningsskydd med kassett mot organiska angor och partikelfilter om luftburna
koncentrationer kan 6verskrida exponeringsgranserna i avsnitt 8 och/eller man blir
exponerad fér damm eller dimmor p.g.a. sandning, malning, skarning eller sprayning.
Anvand en godkand andningsapparat som har positivt tryck och ger extra luft och se till att
det finns beredskap for utrymning, om det finns ndgon som helst majlighet for okontrollerat
utslapp, om luftburna koncentrationer inte ar kédnda eller om luftrenande andningsapparater
inte ger tillrackligt skydd.

Typ A (EN141) och Typ P2 (EN143)

Lokala myndigheter bor underrattas om storre spill inte kan begransas.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Aggregationstillstand
Lukt

Lukttroskel

pH
Smaltpunkt/fryspunkt
Kokpunkt / kokpunktsintervall
Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brénnbarhetsgrans i Luft
Ovre
Undre
Angtryck
Angdensitet
Specifik vikt
Ldslighet
Fordelningskoefficient:
n-oktanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Viskositet

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

Bl

Vatska

Fran

0.2 ppm (Styren)

Anmarkningar Metod

Ej tillampligt Ingen kand
-30°C (Styren) Ingen kand
146°C (Styren) Ingen kand

32 °C Sluten kopp Seta

0.49 (BuAc = 1) (Styren) Ingen kand
6.1% (Styren)

1.1% (Styren)

6.7 hPa (Styren) @ 20°C Ingen kand
3.6 (Luft = 1) (Styren) Ingen kand
1.08-1.12 @ 23°C Ingen kand
Oloslig (Vatten) Ingen kand
Ingen information tillgénglig Ingen kand
490°C (Styren) Ingen kand
Ingen information tillganglig Ingen kand

1100 - 1300 mPa-s @ 23°C Brookfield Testmetod
Ingen information tillganglig

Ingen information tillgéanglig
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9.2. Annan information
Ingen information tillganglig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet
Instabil vid férbrukning av inhibitor.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normala férhallanden. Stabilt under rekommenderade férvaringsférhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Polymerisation kan férekomma. Riskfylld polymerisation kommer att ske om férorenats med peroxider, metallsalter och
katalysatorer polymerisering. Farlig polymerisation kan uppsta vid férbrukning av inhibitor - kan orsaka hetta och tryckstegring i
forslutna behallare. Produkten kommer att genomga riskfylld polymerisation vid temperaturer éver 150 F (65 C).

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Hetta, lagor och gnistor. Féroreningar orsakade av material under rubriken: Inkompatibla material. Instabil vid férbrukning av
inhibitor. F6rhéjd temperatur.

10.5. Oférenliga material
Starka syror. Starka oxiderande &mnen. Metallsalter. Polymeringsindikator. Koppar. kopparlegeringar. Brass.

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter
Kolvaten. Kolmonoxid. Koldioxid (CO2). Termisk nedbrytning kan leda till att irriterande och giftiga gaser och angor frigors.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet

Styren
Oral LD50 = 5000 mg/kg (Rat)
Dermal LD50 > 2000 mg/kg (Rat)
LC50 fér inandning =11.8 mg/l (4 H) (Rat)
Kolvaten, C4-, 1,3-butadien-fria, polymeriserad., triisobutylene fraktion, hydrerade
Oral LD50 > 2000 mg/kg (Rat)
Dermal LD50 > 747 mg/kg (Rat)
Inandning Farligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvdgarna. Inandning av héga
angkoncentrationer kan nedsatta CNS-funktionen och verka bedévande.
Naringsintag Skadligt vid fortaring. Fortaring kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen, illaméende,
krakning och diarré.
Hudkontakt Irriterar huden. Langre hudkontakt kan torka ut huden och framkalla dermatit.
Ogonkontakt Irriterar 6gonen.
Irritation Irriterar 6gonen och huden.
Korrosivitet Inte fratande.
Sensibilisering Ej allergiframkallande.
Carcinogena effekter Det finns inga 6vertygande bevis pa att styren har signifikant cancerpotential hos

manniskor.
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Toxicitet vid upprepad dosering Hos manniskor kan styren orsaka 6vergadende minskning av fargurskiljning och paverka
hérseln. Upprepad eller langvarig exponering kan ge hudirritation och hudinflammationer pa
grund av produktens avfettande egenskaper. Kan orsaka skador pa levern, égonen,
hjarnan, andningssystemet, centrala nervsystemet vid langvarig eller upprepad exponering
genom inandning.

Mutagena effekter Styren har gett blandade positiva och negativa resultat i ett antal mutagenicitet tester.
Styren var inte mutagent utan metabolisk aktivering, men gav negativa och positiva
mutagena resultat med metabolisk aktivering.

Malorgan Lever, Centrala nervsystemet (CNS), Andningssystem.

Numeriska métt pé toxicitet - Produktinformation

Okéand akut toxicitet 55.3 % av blandningen bestar av ingredienser av okéand akut toxicitet

Foljande varden berdknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet

ATEmix (dermal) 2025 mg/kg
ATEmix (inandning - 2803.9 mg/l
damm/dimma)

ATEmix (inandning - anga) 11.9 mgl/l

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Styren
Alger EC50 = 1.4 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (72h)
EC50 0.46 - 4.3 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (72h)
Fisk LC50 3.24 - 4.99 mg/L (Pimephales promelas) (96 h) flow-through
LC50 19.03 - 33.53 mg/L (Lepomis macrochirus) (96 h) static
LC50 6.75 - 14.5 mg/L (Pimephales promelas) (96 h) static
LC50 58.75 - 95.32 mg/L (Poecilia reticulata) (96 h) static
Akvatiska, ryggradsldsa djur EC50 3.3 - 7.4 mg/L (Daphnia magna) (48h)
Kolvaten, C4-, 1,3-butadien-fria, polymeriserad., triisobutylene fraktion, hydrerade
Akvatiska, ryggradslésa djur EC50 >0.04 mg/L (Daphnia magna) (48h)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Ingen information tillganglig.

12.3. Bioackumuleringsférméga
Kommer sannolikt inte att bioackumuleras.
Styren

log Kow 2.95

Biokoncentrationsfaktor (BCF) 74

12.4. Rorligheten i jord
Ingen information tillganglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Det héar preparatet innehaller inga amnen som anses vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) Den har blandningen
innehaller inga amnen som anses vara mycket langlivade eller mycket bioackumulerande (vPvB)

12.6. Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig

13. AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfall fran rester/oanvanda Detta material och dess behallare skall tas om hand som farligt avfall. Skaffa bort
produkter innehall/behallare enligt lokala bestammelser. Kan forbrannas, om tillatet enligt lokala
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foreskrifter.
Kontaminerad férpackning Tomma behallare skall lamnas till lokal ateranvandning, atervinning eller sophantering.
Europeiska avfallskatalogens 07 00 00 AVFALL FRAN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER
avfallshanteringsnummer 07 02 00 Avfall fran tillverkning, formulering distribution av plast, syntetgummi och

konstfibrer
07 02 99 Avfall som inte annars anges

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID

UN-nr UN1866

Officiell transportbendmning HARTSLOSNING

Faroklass 3

Forpackningsgrupp 1|

Miljofara Ingen

Klassificeringskod F1

Faroidentifieringsnummer 30

(Kemler-nummer)

Tunnelbegransningskod D/E

ADR Undantag Detta viskdsa material méter alla specifierade krav i ADR 2.2.3.1.5 och kan klassifieras som
"ej farlig" i emballage mindre &n 450 liter.

IMDG/IMO

UN-nr UN1866

Officiell transportbenamning HARTSLOSNING

Faroklass CLASS 3

Forpackningsgrupp PG Il

Miljofara Ingen

EmS-nr F-E, S-E

IMDG Exception Detta viskdsa material méter alla spesifierade krav i IMDG 2.3.2.5 och kan undantagas for
krav i méarkning, etikettering och emballagetest vid transport i 30 | emballage eller mindre.

Bulktransport enligt bilaga Il i MARPOL 73/78 och IBC-koden Ingen information tillgénglig

IATA

UN-nr UN1866

Officiell transportbenédmning HARTSLOSNING

Faroklass 3

Forpackningsgrupp 1l

Miljofara Ingen

Forpackningsinstruktioner 355; 366

15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen nar det géller sékerhet, halsa och miljo

Danmark

Forteckning dver @&mnen och processer som anses vara cancerframkallande
Kemiskt Namn Status
Styren (CAS #: 100-42-5) Present

Ytterligare information
Far inte anvandas av ungdomar under 18 ar, ref. anmalan fran Yrkesinspektionen om ungdomsarbete. Anvandaren maste ha
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genomgatt en sarskild utbildning godkand av yrkesinspektionen Authority (AT) for att arbeta med produkter som innehaller
cancerframkallande dmnen.

Tyskland

WGK-klassificering (VwVwS)
Farligt for vatten/Klass 2

Nederlénderna
Ingen information tillganglig
Vattenfarlighetsklass

10-Kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.

Internationella Férteckningar
TSCA Lagerstatus: Alla komponenterna i detta @mne finns antingen i forteckningen i Forenta staternas lag om
kemikaliekontroll (TSCA) eller behdver inte tas upp i den.

Kanadensiska lagerstatus: Alla komponenterna i detta material finns i Kanadas férteckning dver inhemska é&mnen
(Canadian Domestic Substances List, DSL).

Australiska lagerstatus: Denna produkt innehaller en eller flera kemikalier som for narvarande inte finns i
Australiens forteckning 6ver kemiska @mnen.

Koreanska lagerstatus: Denna produkt innehaller en eller flera kemikalier som fér narvarande inte finns i Koreas
férteckning éver kemiska amnen.

Filippinsk lager: Denna produkt innehaller endast kemikalier som for narvarande finns i Filippinernas
forteckning 6ver kemikalier och kemiska amnen.

Japanska ENCS: Denna produkt innehaller en eller flera kemikalier som for narvarande inte finns i Japans
forteckning odver befintliga och nya kemiska @mnen.

Kinesiska IECS: Denna produkt innehaller en eller flera kemikalier som for narvarande inte finns i Kinas
férteckning éver existerande kemiska amnen.

Nya Zeeland lager: Denna produkt innehaller en eller flera kemikalier som fér narvarande inte finns i Nya
Zeelands forteckning 6ver kemiska &mnen.

Produkt Registreringar

Norge PRN-nummer: 33322
Danmark Ej tillampligt
Sverige P.nr.: 326903-2

16. ANNAN INFORMATION

Klassificering forfarande

Akut toxicitet — inandning (anga) Berékningsmetod

Akut toxicitet - inandning (damm/dimma) Berékningsmetod
Fratande/irriterande pa huden Berékningsmetod
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation Berakningsmetod
Reproduktiv toxicitet sammanvagd bedémning
Specifik toxicitet for malorgan (enstaka exponering) Berékningsmetod
Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) Berakningsmetod
Kronisk toxicitet for vattenmiljon Berakningsmetod
Brandfarlig vatska Baserat pa provdata

Fullstandig text av faroangivelser som héanvisas till under avsnitten 2 och 3
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H226 - Brandfarlig vatska och anga

H304 - Kan vara dédligt vid fértéaring om det kommer ner i luftvédgarna

H315 - Irriterar huden

H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation

H332 - Skadligt vid inandning

H335 - Kan orsaka irritation i luftvégarna

H361d - Misstéanks kunna skada det ofddda barnet

H372 - Orsakar skador pa horseln genom lang eller upprepad exponering vid inandning
H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer

Viktiga litteraturh&nvisningar och datakéallor
Denmark Arbejdstilsynet Order no. 908 of 27 September 2005 with subsequent amendments

Framstalld av Polynt product regulatory department
Phone n. +39 035 652111

Revisionsdatum 2017-11-01
Grund for revidering Ingen
Tidigare datum Nya

Dessa uppgifter lamnas ut i god tro och de &r sanningsenliga pa utgivningsdagen savitt Polynt vet, och deras syfte &r att hjalpa
vara kunder; Polynt gér &nda inga framstallningar om deras riktighet eller fullstandighet. Vara produkter &r avsedda att saljas till
industriell och kommersiell anvandning. Vi kraver att kunderna granskar och testar vara produkter fore anvandning och forsakrar
sig om att de &r lampliga for deras andamal. Om Polynts kunder eller tredje parter anvander dessa uppgifter, litar pa dem eller
fattar beslut pa basis av dem, sker detta pa kundens eller den tredje partens ansvar. Polynt fransager sig allt ansvar och alla
skyldigheter for skador som kan uppkomma frdn anvandning av dessa uppgifter. DET FINNS INGA GARANTIER ELLER
FRAMSTALLNINGAR, DIREKTA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE GARANTIER OM HANDELSDUGLIGHET ELLER
LAMPLIGHET FOR ETT SARSKILT ANDAMAL VAD GALLER DENNA INFORMATION ELLER DEN PRODUKT SOM DEN
BESKRIVER. UNDER INGA OMSTANDIGHETER SKA POLYNT HALLAS ANSVARIG FOR SARSKILDA, SLUMPMASSIGA
ELLER INDIREKTA SKADOR.

Slut pa sékerhetsdatablad
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