
M
onterer og tæ

tner

Tec7 is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |Fax: + 32-14-85 97 38 
IS0 CERTIFIED COMPANY ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001: 2007

TEKNISK DATABLAD

Super
EKSTREMT HURTIGT KLÆBEMIDDEL

Cyanoacrylat

Lav viskositet, god vedhæftning   

Til hurtig limning

Stor styrke i en lille bøtte    

Anvendelse

• Anvendes på en ren, tør, fedt og støvfri overflade.
• Jo tyndere klæbende lag, jo stærkere binding.
• Tryk fast sammen i et par sekunder.

Produkt

Karakteristika

• Super er et cyanoacrylat-baseret hurtigt hærdende 
klæbemiddel.

• Bindingen kan modstå temperaturer fra -30°C op til + 100°C.
• Super limede samlinger har en høj modstand mod 

forskydningskræfter.

Anvendelsesomrader

• Til at lime de fleste materialer, såsom plast (med undtagelse af 
bl.a. P. E. og P.P.), gummier, glas, plexiglas, keramik, træ, læder, 
metal, etc.

• Brug Aktivator til limning af porøse materialer.

Emballage

Super 10ml 501902000

Super 20ml 501903000

Super 50ml 501913000

Tekniske info

• Base:  cyanoacrylat.
• Form: drypflaske.
• Farve: farveløs, transparent.
• Viskositet: flydende.
• Densitet: 1,05 - 1,09 kg/dm³.
• Flammepunkt: 87 °C.
• Forbrug: 

1 dråbe = +/- 0,02 gram, tilstrækkeligt til 3 til 5 
cm² klæbeflade. 
1 gram = +/- 50 dråber.    

• Lagringsholdbarhed:  12 måneder i lukket 
originalemballage, opbevaret tørt, køligt og 
frostfrit.         


